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CHIPLITE CL-EL3 MODUL
FÜR KANTENAUSLEUCHTUNG VON LEUCHTKÄSTEN 
AB 60 MM BAUTIEFE

Das CL-EL3 Modul hat die Abmessungen 100 x 26 mm und ist mit 3 LEDs und einer speziellen elliptischen 
Optik bestückt. Durch diese ist eine Kantenausleuchtung ab einer Bautiefe von 60 mm möglich. Der 
Lichtstrom beträgt 240 Lumen bei 2,8 Watt (86lm/ W). Das Modul ist zur 20er-Kette verbunden.

• DREI SMD-LEDS MIT OPTIK IM KUNSTSTOFFGEHÄUSE
• LED-HALBLEITER WERDEN KONSTANTSTROMGEREGELT
• ALUMINIUM LEITERPLATTE
• MODULE SIND ZUR 20ER-KETTE VERLÖTET (MAX PRO   
 ZULEITUNG)
• ABMESSUNGEN 100 X 26 MM

• BETRIEBSSPANNUNG 12 V
• LEISTUNGSAUFNAHME 2,8 W/MODUL
• SCHUTZART IP65
• CE NACH EN 55015

Farbe Strom  Leistungsauf-  Betriebsspannung  Lichtstrom  Lumen Farbtemp.  
 mA nahme in Watt in DC Volt Lumen p. Watt (LM/W) in Kelvin/mm 

Weiß 3.5 233 2,8 12 230 82 3.500 K
Weiß 7.0 233 2,8 12 240 86 7.000 K 

Te
ch

ni
sc

he
M

er
km

al
e

Te
ch

ni
sc

he
 u

nd
 o

pt
is

ch
e 

Be
tr

ie
bs

da
te

n

CHIPLITE CL-EL3 24V MODUL
FÜR KANTENAUSLEUCHTUNG VON LEUCHTKÄSTEN 
AB 60 MM BAUTIEFE

Das CL-EL3 Modul hat die Abmessungen 95x 20 mm und ist mit 3 speziellen Optik bestückt. Durch diese ist 
eine Kantenausleuchtung ab einer Bautiefe von 60 mm möglich. Der Lichtstrom beträgt 312 Lumen bei 2,4 
Watt (130lm/W). Das Modul ist zur 20er-Kette verbunden.

• DREI SMD-LEDS MIT OPTIK IM KUNSTSTOFFGEHÄUSE
• LED-HALBLEITER WERDEN KONSTANTSTROMGEREGELT
• ALUMINIUM LEITERPLATTE
• MODULE SIND ZUR 20ER-KETTE VERLÖTET (MAX PRO   
 ZULEITUNG)
• ABMESSUNGEN 95 X 20 MM

• BETRIEBSSPANNUNG 12 V
• LEISTUNGSAUFNAHME 2,8 W/MODUL
• SCHUTZART IP65
• CE NACH EN 55015

Farbe Strom  Leistungsauf-  Betriebsspannung  Lichtstrom  Lumen Farbtemp.  
 mA nahme in Watt in DC Volt Lumen p. Watt (LM/W) in Kelvin/mm 

Weiß 7.0 100 2,4 24 312 130 7.000 K 
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